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Ausschreibungstext Controller M240

Controller zur Steuerung und Uberwachung von max. 240 motorisierten Brandschutz-
oder Entrauchungsklappen inklusive Ventilatoren-Steuerung
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inklusive getesteter Applikationssoftware fiir Brandschutz- und Entrauchungsanwendung,
Plug and Play, keine Programmierung notwendig

2 Zonen (Brandschutz- und/oder Entrauchungszone) mit bis zu 60 Steuermodulen pro
Zone

hochauflésender Touchscreen

automatische Adresserkennung der angeschlossenen Steuergerate (System nimmt sich
beim Aufstarten selbst in Betrieb)

Automatische Testlauffunktionen und Protokollierung, Echtzeituhr

Alarmeingang und Kontakte fiir die Kommunikation mit der Liftungsanlage sind im
Gehéuse (IP42) eingebaut

Nennspannung: 5V DC (Anschlusskabel fiir 230 V AC im Lieferumfang enthalten)
Anbindung an die tibergeordnete GLT Giber BACnet MS/TP oder Modbus RTU méglich
Fernzugriff Gber Cloud verfligbar (automatische Zustellung von Alarmmeldungen oder
Testprotokollen an definierte Empfanger)

Planungsfabrikat: SMT
Typ: FSC-M240 oder gleichwertiger, herstelleroffener BACnet- oder Modbus Controller
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