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Intelligenter Matrix Regler M240-MX für Brandschutz- und Entrauchungsanwendung mit Matrix-Aufbau. 
Steuert und überwacht bis zu 240 motorisierte Brandschutz- oder Entrauchungsklappen, 60 Szenarien 
und bis zu 35 Ventilatoren. Integration in die Gebäudeautomation via BACnet IP; MS/TP und Modbus 
möglich.

y Hohe Flexibilität: Im Alarmfall steuert der M240-MX die Klappen
und Ventilatoren über definierte Szenarien. Er steht für die
folgenden Anwendungen zur Verfügung:

y Brandschutz
y Entrauchung

y Einfache Handhabung:

y Der Projektaufbau resp. die Matrix wird online erstellt –
unabhängig vom Regler

y Die Anwendungen sind vorprogarmmiert. Benötigt keine
Programmierkenntnisse

y Die Konfiguration der Matrix ist einfach und intuitiv. Sie wird
online (Internet) erstellt

y Das Hochladen resp. Anpassungen können jederzeit
vorgenommen werden

y Offene Kommunikation:

Technische Daten

Betriebsspannung	 5 V DC (230 V Netzteil im Lieferumfang enthalten) 
Anschlüsse	 Steckverbindungen

Kommunikation	 Intern: BACnet MS/TP (RS-485)
Extern: BACnet IP (via Router MS/TP zu IP), 
Modbus RTU (RS-485)

Baudraten BACnet	 9.600 - 76.800, automatische Erkennung
Konfiguration	 Online Plattform, unabhängig vom Regler

Für weitere Details verweisen wir auf das Technische Datenblatt

y Digital via BACnet MS/TP (RS-485)
y Fern-/Cloudzugriff via Wifi oder W-LAN
y Integration in übergeordnete Systeme via BACnet IP (Standard Option)

y Modularer Aufbau:

y Systemerweiterung mit zusätzlichen IO-Karten. Je nach Projektanforderungen
y Standardoptionen zur Integration in die Gebäudeautomation verfügbar

y Zusätzliche Funktionen:

y Eingebaute Echtzeituhr für automatische Testläufe mit oder ohne Aktivierung der Ventilatoren
y Alarmmeldungen via Email möglich
y Konfiguration der Matrix online, unabhängig vom Regler. Projektanpassungen jederzeit möglich!
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Applikation / Anwendung
Der M240-MX ist ein intelligenter Matrix Regler für die Brandschutz- und Entrauchungsanwendung. 
Integrierte Software zur Konfiguration der Matrix. Er steuert und überwacht bis zu 240 motorisierte 
Brandschutz- und/oder Entrauchungsklappen und bis zu 35 Ventilatoren. Bis zu 60 Szenarien können mit 
dem M240-MX abgedeckt werden.  Er wird im Schaltschrank oder je nach Kundenwunsch an einem anderen 
Ort installiert. Integrierte Echtzeituhr, Touch Screen. Der M240-MX funktioniert als eigenständige Lösung, via 
Cloudzugriff oder via Integration in die Gebäudeautomation über BACnet IP; MS/TP oder Modbus.

Zusätzliche Anschlüsse
Eingänge
Integrierte I/O Ports: 6 x DI
Module zur Erweiterung: Bis zu 3 IOM24-MX mit je 8 DI
Integrierte DI in den UFC Geräten

Ausgänge
Modbus-Ausgang zur Steuerung von Modbus-Feldgeräten
Integrierte I/O Ports: 5 x DO
Module zur Erweiterung: Bis zu 3 IOM24-MX mit je 10 DO
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Zusammenfassung: 
y Bis zu 60 Eingänge / Szenarien
y Bis zu 35 Ausgänge (z.B. Ventilatoren)
y Bis zu 240 Brandschutz- oder Entrauchungsklappen
y 3 Linien (Linien 1 und 2: bis zu 60 UFC-Geräte / Linie. Linie 4: bis zu 3 IOM24-MX
y Modulare Erweiterung via IO-Karten gem. Projektspezifikationen (bis zu 3 IOM24-MX)
y Individuelle Ansteuerung von 2 Klappen mit den UFC24-2 / UFC230-2
y UFC-Geräte sind für den Anschluss von 24 V und 230 V Antrieben verfügbar

(24 V: UFC24, UFC24-2, 230 V: UFC24-230, UFC230-2)
y UFC24 und UFC24-2 für Brandschutz- und Entrauchungsklappen. *UFC230-2 nur für

Brandschutzklappen

Universal Matrix System M240-MX

24 / 230 V

IOM24-MX

M240-MX
24 / 230 V

UFC24 UFC24

UFC24-2 UFC24-2

RS
-4

85

RS-485

RS
-4

85

UFC230-2* UFC230-2*

Bis zu 240 Brandschutz- oder 
Entrauchungsklappen

Bis zu 35 Ausgänge

Bis zu 60 Eingäge

Gebäudeautomation / 
Brandmeldezentrale

Bis zu 3 IOM24-MX
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Matrix Beispiel

Eingänge / Szenarien (bis zu 60)

Ausgänge / Venti-
latoren (bis zu 35)

Normalbe-
trieb 

“Idle” (0)
1 2 3 4 5 . . . 60

1 Aus Aus Aus Aus Aus Aus Aus Aus Aus Aus

2 Aus Ein Aus Aus Aus Aus Ein Aus Aus Ein

3 Aus Aus Ein Aus Aus Aus Ein Aus Aus Aus

4 Ein Aus Ein Aus Aus Aus Aus Aus Ein Aus

5 Aus Aus Aus Ein Aus Aus Aus Aus Ein Ein

. Ein Aus Aus Ein Aus Aus Aus Ein Ein Ein

. Ein Ein Aus Aus Ein Aus Aus Ein Ein Aus

. Aus Aus Aus Aus Ein Aus Aus Aus Aus Ein

35 Aus Ein Aus Aus Aus Ein Aus Aus Aus Ein

Brandschutz- und 
Entrauchungsklap-

pen (bis zu 240)

1 Offen Offen Priorität Offen Priorität Offen Priorität Offen Priorität Offen Priorität Zu Priorität Offen Priorität Offen Priorität Zu Priorität

2 Offen Zu Priorität Zu Priorität Offen Priorität Offen Priorität Offen Priorität Zu Priorität Offen Priorität Offen Priorität Offen Priorität

3 Offen Offen Priorität Zu Priorität Offen Priorität Offen Priorität Offen Priorität Offen Priorität Offen Priorität Zu Priorität Offen Priorität

4 Zu Offen Priorität Offen Priorität Zu Priorität Offen Priorität Offen Priorität Offen Priorität Offen Priorität Offen Priorität Zu Priorität

5 Offen Zu Priorität Offen Priorität Zu Priorität Offen Priorität Offen Priorität Offen Priorität Zu Priorität Offen Priorität Offen Priorität

. Zu Zu Priorität Offen Priorität Offen Priorität Zu Priorität Offen Priorität Offen Priorität Offen Priorität Zu Priorität Offen Priorität

. Zu Offen Priorität Offen Priorität Offen Priorität Zu Priorität Offen Priorität Offen Priorität Offen Priorität Offen Priorität Zu Priorität

. Offen Offen Priorität Offen Priorität Offen Priorität Offen Priorität Zu Priorität Offen Priorität Zu Priorität Offen Priorität Offen Priorität

240 Offen Offen Priorität Offen Priorität Offen Priorität Offen Priorität Zu Priorität Offen Priorität Zu Priorität Offen Priorität Offen Priorität
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